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ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Etagenwagen 8462-1

Technische Details

Ausfiihrung:

Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweif3t,
pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwande und 1
Langswand geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester Boden
aus Holzwerkstoffplatte, Oberflache Buchendekor. 3 Faltboden, Béden 3-
teilig aus wasserfestemSperrholz mit Klavierband an den Faltstellen.
Auflagewinkel sind mit Einrastmulden versehen, wodurch die faltbaren
Bdden sicher stehen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2
Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den
Lenkrollen, gemaR der Europaischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen).
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Tragkraft

Etagenhohen bzw. Ladeh6he
Ladefldche

AuBBenmafle

Bereifung

Eigengewicht

600 kg

269, 669, 1069, 1469 mm
1000 x 700 L x B mm

1169 x709x 1800 Lx BxH mm
TPE 200 x 40 mm

75 kg

Ursprungsland

Deutschland

Zolltarifnummer 8716800000
Garantie 10 Jahre
EAN-Code 4017976846217
Artikelnummer 8462-1

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




