
Optimale Farbwiedergabe (95CRI) 

Wiederaufladbare SMD LED 
Arbeitslampe

Leuchtstarke gleichmässige 
Ausleuchtung (Linsentechnologie)

Starke Seiten- und Frontlampe 

Flexibler Klappmechanismus mit 
Magnetfuss

Drei eingebaute leistungsfähige 
Magnete für verschiedene 
Befestigungspositionen

Zwei Aufhängehaken für Arbeiten 
aus verschiedenen Winkeln 

Kein Memoryeffekt, lange 
Lebensdauer 

Über- und Entladeschutzsystem 

230 V + 12 V Ladegerät

Ladezeit ca. 3,5 Stunden

Reproduction optimale des 
couleurs (95CRI) 

Lampe de travail SMD LED 
rechargeable

Éclairage puissant et uniforme 
(technologie de lentille)

Lampes latérales et frontale forte

Mécanisme de pliage flexible 
avec pied magnétique

Trois corps magnétiques 
puissants intégrés permettant 
de différentes possibilités de 
fixation

Deux crochets permettant une 
illumination de différents angles 

Pas d’effet mémoire, grande 
durabilité 

Système anti-surcharge et anti-
décharge 

Chargeur 230 V + 12 V

Temps de recharge ca. 3,5 heures

Riproduzione ottimale del colore 
(95CRI) 

Lampada da lavoro ricaricabile 
SMD LED

Illuminazione potente e uniforme 
(tecnologia delle lenti)

Lampadine laterali e frontale 
forte

Meccanismo di flessione 
flessibile con piede magnetico

Tre potenti calamite integrate per 
diverse possibilità di fissaggio

Due ganci per un’illuminazione da 
angolature diverse 

Senza effetto memoria, di lunga 
durata 

Protezione di sovraccarico e di 
scarico 

Caricabatteria 230 V + 12 V

Tempo di ricarica ca. 3,5 ore 

Optimal color reproduction 
(95CRI) 

Rechargeable professional SMD 
LED hand lamp

Powerful and uniform illumination 
(lens technology)

Strong lateral and front lamp 

Flexible folding mechanism with 
magnetic foot

Three powerful built-in magnets 
for different fixation positions 

Two suspension hooks allow 
illumination from different angles

No memory effect, long lifespan

Overload and discharge protection 

230 V + 12 V battery charger

Charging time approx. 3,5 hours 

SMD LED
COLOR-LINE
SMD LED

COLOR 
        LINE
     95 CRI

250 Lumen Li-ION 3.7 V 2100 mAh 90° kg 290 g

IP 20 3 × 230 V + 12 V 55 × 250 mm

4500 °K C
R I 95 CRI


