
 

V1 5/2/2018
 / 1 3

ACCU 2 DUO Z1
Akku mit sehr hoher Kapazität (23,68 Wh) für die Stirnlampe DUO Z1 Der für den Einsatz in ATEX-Zone 1/21 (II 2 GD Ex
ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) zertifizierte robuste Akku verfügt über ein System zum schnellen Anschließen an die Lampe
und eine Energieanzeige, die den Anwender über den Ladezustand des Akkus informiert.

 

Univers Professional 

Typ Beleuchtung 

Kategorie Leistungsstarke Stirnlampen 

Unterkategorie Zubehör für Leistungsstarke Stirnlampen 
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Kurzbeschreibung Akku für die Stirnlampe DUO Z1, geeignet für den Einsatz in ATEX

Beschreibung • Die Lithium-Ionen-Technologie gewährleistet eine hohe Kapazität (6400 mAh, Spannung 3,7 V, 23,68 Wh).
• Die Energieanzeige informiert den Anwender über den Ladezustand des Akkus.
• Schnellanschlusssystem zum Anschließen und Abziehen des Akkus.
• Aufladung mit einem speziellen Netzladegerät.
• Wasserdicht IP 67.
• Nach ATEX (Zone 1/21 II 2 GD Ex ib IIB T4 Gb IIIB T135° C Db) zertifiziertes Produkt.

Spezifikationen • Gewicht: 168g
• Ladedauer: 8Std
• Zahl der Ladevorgänge: 300
• Wasserdicht: IP 67 (wasserdicht bis -1 Meter während 30 Minuten in Süßwasser)
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Spezifikationen/Referenz

Referenz(en) E80001
Zertifizierung(en) : CE, II 2
G Ex ib IIB T4 Gb, II 2 D
Ex ib IIIB T135° C Db,
Umgebungstemperatur:
-20° C bis +40° C

Made in MY

Garantie 1 Jahr oder 300
Ladevorgänge

Verpackung 1
Menge pro Karton 60
EAN 3342540105867
 

Zubehör Ladegerät für ACCU 2 DUO Z1
Ladestation für 5 DUO Z1

Zugehörige Produkte DUO Z1
Pack mit 5 DUO Z1


